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NAND, logický negovaný součin (a, i), Sheferova funkce
Definice: log. 0 bude na výstupu, když 
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 bude rozepnuto, tedy jejich cívky = log. 1
Kontaktní zapojení funkce - pomocí dvou kontaktů 
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- pomocí tří kontaktů 
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Stav kontaktů a stav relé X lze popsat pravdivostní tabulkou

Pravdivostní tabulka: 





Pravdivostní tabulka pro tři kontakty:
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Silové kontaktní zapojení lze nahradit logickou funkcí (elektronickým obvodem), kterou znázorňujeme schématickou značkou, popisujeme rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

Schématická značka a rovnice (dva vstupy):


Schématická značka a rovnice tři vstupy):
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Pravdivostní tabulka (dva vstupy): 



Pravdivostní tabulka (tři vstupy):
	a
	b
	c
	X

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	a
	b
	X

	0
	0
	1

	0
	1
	1

	1
	0
	1

	1
	1
	0


Časový diagram (průběh):





Časový diagram (průběh):
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NAND, logický negovaný součin (a, i), Sheferova funkce - řešení
Definice: log. 0 bude na výstupu, když 
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 bude rozepnuto, tedy jejich cívky = log. 1
Kontaktní zapojení funkce - pomocí dvou kontaktů 
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- pomocí tří kontaktů 
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Stav kontaktů a stav relé X lze popsat pravdivostní tabulkou

Pravdivostní tabulka: 





Pravdivostní tabulka pro tři kontakty:
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	X
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	1
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	X

	0
	0
	0
	1

	0
	0
	1
	1

	0
	1
	0
	1
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	1
	1
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	1
	0
	0
	1

	1
	0
	1
	1

	1
	1
	0
	1

	1
	1
	1
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Silové kontaktní zapojení lze nahradit logickou funkcí (elektronickým obvodem), kterou znázorňujeme schématickou značkou, popisujeme rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

Schématická značka a rovnice (dva vstupy):


Schématická značka a rovnice tři vstupy):

[image: image34.png]


[image: image35.png]



Pravdivostní tabulka (dva vstupy): 



Pravdivostní tabulka (tři vstupy):
	a
	b
	X

	0
	0
	1

	0
	1
	1

	1
	0
	1

	1
	1
	0

	a
	b
	c
	X

	0
	0
	0
	1

	0
	0
	1
	1

	0
	1
	0
	1

	0
	1
	1
	1

	1
	0
	0
	1

	1
	0
	1
	1

	1
	1
	0
	1

	1
	1
	1
	0


Časový diagram (průběh):





Časový diagram (průběh):
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Prezentace několikavstupových obvodů NAND pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm
Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů. 
http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm 
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Test NAND

1) logická funkce NAND se cizím slovem nazývá funkce 

a) Sheferova


b) Pierceova


c) Boolova
2) logická funkce NAND vykonává


a) logický součin

b) logický součet

c) logický negovaný součin
3) matematický výraz logické funkce NAND spojujeme spojkou 


a) A, případně I

b) NEBO


c) NEGACE

4) logickou funkci NAND lze znázornit zapojením kontaktů


a) spínacích, zapojených v sérii


b) rozpínacích, zapojených v sérii


c) rozpínacích, zapojených paralelně

d) přepínacích, zapojených paralelně
5) Signál, který mění svoji hodnotu skokově, vždy o stejnou hodnotu, může mít i větší počet stavů, měnící se v čase stupňovitě, nazýváme
a) digitální 

b) analogový 

c) časový

d) stavový
6) Mezi kladnou logiku nepatří hodnoty logických úrovní
a) log 1 = 0V

b) log 1 = 5V

c) log 1 = -10V
d) log 1 = -5V

    log 0 = -12V
     log 0 = 0V

    log 0 = -20V
     log 0 = 0V
7) dvanáctkovou číselnou soustavu tvoří posloupnost

a) 0 až 12

b) 1 až 11

c) 0 až 9, A, B

d) 1 až 9, A, B
8) k logické funkci NAND se třemi vstupy přísluší schématická značka


a) 



b) 



c)
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9) k logické funkci NAND se dvěma vstupy přísluší pravdivostní tabulka


a)



b)



c)

	a
	b
	X

	0
	0
	0

	0
	1
	0

	1
	0
	0

	1
	1
	1

	a
	b
	X

	0
	0
	0

	0
	1
	1

	1
	0
	1

	1
	1
	1

	a
	b
	X

	0
	0
	1

	0
	1
	1

	1
	0
	1

	1
	1
	0


10) k logické funkci NAND se třemi vstupy přísluší časový průběh


a)



b)



c)


Test NAND - řešení
1) logická funkce NAND se cizím slovem nazývá funkce 

a) Sheferova


b) Pierceova


c) Boolova
2) logická funkce NAND vykonává


a) logický součin

b) logický součet

c) logický negovaný součin
3) matematický výraz logické funkce NAND spojujeme spojkou 


a) A, případně I

b) NEBO


c) NEGACE

4) logickou funkci NAND lze znázornit zapojením kontaktů


a) spínacích, zapojených v sérii


b) rozpínacích, zapojených v sérii


c) rozpínacích, zapojených paralelně


d) přepínacích, zapojených paralelně
5) Signál, který mění svoji hodnotu skokově, vždy o stejnou hodnotu, může mít i větší počet stavů, měnící se v čase stupňovitě, nazýváme
a) digitální 

b) analogový 

c) časový

d) stavový
6) Mezi kladnou logiku nepatří hodnoty logických úrovní
a) log 1 = 0V

b) log 1 = 5V

c) log 1 = -10V
d) log 1 = -5V
    log 0 = -12V
     log 0 = 0V

    log 0 = -20V
     log 0 = 0V
7) dvanáctkovou číselnou soustavu tvoří posloupnost

a) 0 až 12

b) 1 až 11

c) 0 až 9, A, B

d) 1 až 9, A, B
8) k logické funkci NAND se třemi vstupy přísluší schématická značka


a) 



b) 



c)


9) k logické funkci NAND se dvěma vstupy přísluší pravdivostní tabulka


a)



b)



c) 
	a
	b
	X

	0
	0
	0

	0
	1
	0

	1
	0
	0

	1
	1
	1

	a
	b
	X

	0
	0
	0

	0
	1
	1

	1
	0
	1

	1
	1
	1

	a
	b
	X

	0
	0
	1

	0
	1
	1

	1
	0
	1

	1
	1
	0


10) k logické funkci NAND se třemi vstupy přísluší časový průběh


a) 



b)



c)
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