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Příklad logické funkce NOT v praxi
Příklad funkce NOT – kontrolka nezapnutého stavu
-kontrolka je přes klidový kontakt k1.1 připojena k síti, kontrolka svítí

-stlačením tlačítka S1 sepne relé K1
-klidový rozpojovací kontakt k1.1 přepne

-k1.1 tak odpojí kontrolku od sítě, kontrolka zhasne
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Ekvivalentní elektronické schéma pak může vypadat následovně
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Příklady logické funkce NOT v praxi
Central stop jako havarijní spínač musí být realizován aretovacím rozpínacím tlačítkem S1. Za klidového stavu je tak přes něj přivedeno napětí na tzv. havarijní relé K1. Havarijní relé K1 je tak pod napětím. Jeho spínací kontakt k1.2 je tak sepnutý, rozpínací kontakt k1.1 rozepnutý. Kontrolka „Havárie“ tak přes rozepnutý kontakt k1.1 nesvítí. Teprve v případě stisknutí Central stopu, tedy rozepnutím tlačítka S1 a jeho následným zaaretováním dojde k rozsvícení kontrolky „Havárie“, neboť Havarijní relé K1 rozepnutím S1 ztratí napětí (odpadne), tím se jeho kontakty vrátí do klidové polohy, rozpínací k1.1 bude sepnut, spínací k1.2 rozepnut.

Dokreslete dle výše uvedeného popisu klasické elektrické i elektronické schéma signalizace včetně doplnění pravdivostních tabulek.
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Příklady logické funkce NOT v praxi - řešení
Central stop jako havarijní spínač musí být realizován aretovacím rozpínacím tlačítkem S1. Za klidového stavu je tak přes něj přivedeno napětí na tzv. havarijní relé K1. Havarijní relé K1 je tak pod napětím. Jeho spínací kontakt k1.2 je tak sepnutý, rozpínací kontakt k1.1 rozepnutý. Kontrolka „Havárie“ tak přes rozepnutý kontakt k1.1 nesvítí. Teprve v případě stisknutí Central stopu, tedy rozepnutím tlačítka S1 a jeho následným zaaretováním dojde k rozsvícení kontrolky „Havárie“, neboť Havarijní relé K1 rozepnutím S1 ztratí napětí (odpadne), tím se jeho kontakty vrátí do klidové polohy, rozpínací k1.1 bude sepnut, spínací k1.2 rozepnut.

Dokreslete dle výše uvedeného popisu klasické elektrické i elektronické schéma signalizace včetně doplnění pravdivostních tabulek.
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