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	SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice

	Číslo projektu
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Synchronní BKO typu D
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	0
	Stav KO se nemění

	0
	1
	Stav KO se nemění

	1
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	0
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	1
	1
	0



D
synchronní vstup kombinační, datový vstup


T
taktovací, hodinový vstup

-přidáním invertoru k RST klopnému obvodu vznikne D klopný obvod

-oproti RST ko nemůže přijít do nedefinovaného (zakázaného) stavu

-výstup Q kopíruje stav na vstupu D při T = 1

-ostatní je stejné jako u RST

Zjednodušené zapojení D klopného obvodu se signalizací pomocí LED
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BKO typu D – samostatná práce
1. Dokresli zapojení D KO, doplň popis vstupů a výstupů, doplň pravdivostní tabulku
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2. D KO patří mezi obvody

a) synchronní


b) asynchronní

c) synchronně-asynchronní 

3. Na vstupu D KO se prosazuje obecně
a) log. 0


b) log. 1


c) log. 0 i log.1
4. T=1, Z = 1 (zápis, set = nastavení) výstup Q nastavuje obecně do 

a) log. 0


b) log. 1


c) na vstupu Z nezáleží 
5. T=0, N = 0 (nulování, reset = nulování) výstup Q nastavuje obecně do 
a) log. 0


b) log. 1


c) na vstupu N nezáleží 
6. kombinace vstupů 
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= 0, 
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= 0 se smí použít jen, když po ní nenastane nová kombinace vstupů 

a) 
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= 1, 
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= 1

b) 
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= 0, 
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= 1

c) 
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= 1, 
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= 0
d) nesmí použít
7. Asynchronní vstup D nazýváme


a) jednotkový, zápisový
b) nulovaní, mazací
c) taktovací, hodinový
d) kombinační, datový

8. Synchronní vstup T nazýváme


a) jednotkový, zápisový
b) nulovaní, mazací
c) taktovací, hodinový
d) kombinační, datový

9. Asynchronní vstup Z nazýváme


a) jednotkový, zápisový
b) nulovaní, mazací
c) taktovací, hodinový
d) kombinační, datový

10. Asynchronní vstup N nazýváme


a) jednotkový, zápisový
b) nulovaní, mazací
c) taktovací, hodinový
d) kombinační, datový

11. Celkovém znulování všech KO do jednotného stavu provádí vstup
a) T



b) D


c) 
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d) 
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12. Celkovém zjedničkování všech KO do jednotného stavu provádí vstup
a) T



b) D


c) 
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d) 
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BKO typu D – samostatná práce - řešení
1. Dokresli zapojení D KO, doplň popis vstupů a výstupů, doplň pravdivostní tabulku
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	Stav KO se nemění
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	Stav KO se nemění

	1
	0
	0
	1

	1
	1
	1
	0


	
[image: image19.wmf]Z


	
[image: image20.wmf]N


	Q
	
[image: image21.wmf]Q



	0
	0
	Neurčitý (zakázaný) stav

	0
	1
	1
	0

	1
	0
	0
	1

	1
	1
	Stav KO se nemění


2. D KO patří mezi obvody

a) synchronní


b) asynchronní

c) synchronně-asynchronní 
3. Na vstupu D KO se prosazuje obecně
a) log. 0


b) log. 1


c) log. 0 i log.1
4. T=1, 
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 = 0 (zápis, set = nastavení) výstup Q nastavuje obecně do
a) log. 0


b) log. 1


c) na vstupu 
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 nezáleží 
5. T=0, 
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 = 0 (nulování, reset = nulování) výstup Q nastavuje obecně do
a) log. 0


b) log. 1


c) na vstupu 
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 nezáleží 
6. kombinace vstupů 
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= 0, 
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= 0 se smí použít jen, když po ní nenastane nová kombinace vstupů
a) 
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= 1, 
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= 1

b) 
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= 0, 
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= 1

c) 
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= 1, 
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= 0
d) nesmí použít

7. Asynchronní vstup D nazýváme


a) jednotkový, zápisový
b) nulovaní, mazací
c) taktovací, hodinový
d) kombinační, datový
8. Synchronní vstup T nazýváme


a) jednotkový, zápisový
b) nulovaní, mazací
c) taktovací, hodinový
d) kombinační, datový

9. Asynchronní vstup Z nazýváme


a) jednotkový, zápisový
b) nulovaní, mazací
c) taktovací, hodinový
d) kombinační, datový

10. Asynchronní vstup N nazýváme


a) jednotkový, zápisový
b) nulovaní, mazací
c) taktovací, hodinový
d) kombinační, datový

11. Celkovém znulování všech KO do jednotného stavu provádí vstup
a) T



b) D


c) 
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d) 
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12. Celkovém zjedničkování všech KO do jednotného stavu provádí vstup
a) T



b) D


c) 
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d) 
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