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Synchronní BKO typu JK
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Zavedením zpětné vazby RQ (KQ) a S
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) změníme chování RST ko s mezipamětí tak, že nemůže dojít k nedefinovatelnému stavu na výstupech. Tzn., že stav výstupu nebude za žádné kombinace synchronních vstupů neurčitý.

Přidáme-li ještě vstupy J a K, vznikne klopný obvod typu JK, master-sleve

Informace ze vstupů J, K se opět přenáší s čelem taktovacího pulzu do části „master“. Teprve se sestupnou hranou téhož taktovacího pulzu se přenese do části „slave“ a na výstupy Q. Stejně jako o ko RST s mezipamětí.

Stav výstupu závisí na stavu synchronních vstupů J a K a na stavu výstupu před příchodem taktovacího pulzu.

Je-li např. Q = 1, potom zpětnou vazbou S
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 je vstupní hradlo A1 uzavřeno výstupem 
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= 0. Potom stav prvního ko ovlivňuje pouze signál na vstupu K

Analogicky 
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Jsou-li oba vstupy současně na stejné log. úrovni – viz pravdivostní tabulka

Je třeba zajistit, aby logické úrovně na synchronních vstupech byly již ustáleny před příchodem taktovacího pulzu (neboť příchodem dochází k zapsání do části „master“). V průběhu taktovacího pulzu nelze již pomocí vstupů J a K stav prvního ko měnit, protože vstup J je zablokován funkcí Q = 1, nebo K je blokován 
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