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Měření zemního odporu země

Uzemnění
-úmyslné vodivé spojení elektrického obvodu nebo vodivých předmětů v  

jeho blízkosti s vodivými předměty v zemi.

Zemniče
-vodivé předměty v zemi mající malý odpor (ocelové konstrukce, trubky, desky, pásy, vodovodní potrubí …).

Ochranné uzemnění
-spojení se zemí za účelem ochrany před nebezpečným dotykem.

Pracovní uzemnění
-přímé uzemnění části proudového obvody (nebo nepřímé přes svodiče 

přepětí) za účelem bezpečnosti provozu rozvodné soustavy.

K přerušení ochranného uzemnění může dojít až teprve při zkratu nebo úderu bleskem.

Odpor ochranného uzemnění se skládá:


· Z ohmického odporu přívodu (zanedbatelné).

· Z přechodového odporu mezi zemničem a zemí (zanedbatelné, pozor na působení oxidace).

· Z vlastního zemního odporu (značně se mění).

Vodivost půdy:

· Závisí na druhu půdy, jejím rozvrstvení, teplotě, vlhkosti. 

· Klesá je-li zem zmrzlá nebo prochází-li zemničem trvale proud (půda se zahřívá, vysušuje).

· Zvýšíme zvlhčením zemniče a země vodou s rozpuštěnou solí (špatným vodičem je voda dešťová, říční, mastné nebo olejové skvrny).

· Měříme pomocí střídavého proudu (při stejnosměrném proudu vznikají chyby způsobené polarizací elektrod) a pro vyloučení vlivu bludných zemních proudů se volí kmitočet odlišný od síťového kmitočtu a jeho násobku (90-140Hz).

· Měříme tranzistorovým měřičem zemních odporů PU 430, Terrometem, případně jiným novějším měřidlem, dle přiloženého návodu.
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Zapojení pro měření zemního odporu

[image: image3.png]TERRONET
- |
o
o | [ o+
proudovd napét'ovd

£onda oo neted O gty i’jzemﬂiﬁ




Zapojení pro měření měrného odporu
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