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Měřící soustava elektrodynamická (bez železa) a ferodynamická (se železem)
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na principu dynamických účinků procházejícího el.proudu, konstrukčně srovnatelná s magnetoel.soustavou (místo trvalého magnetu je použit elektromagnet)
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         Elektrodynamická

· skládá se ze dvou cívek, vnější pevné proudové cívky elektromagnetu (je rozdělena na dvě části zapojené do série) v jejíž dutině je otočně na hřídeli uložena vnitřní napěťová cívka

· napěťová cívka se otáčí v elmag.poli pevné proudové cívky
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             Ferodynamická

· obě cívky mají feromagnetická jádra z Si plechů vzájemně odizolovaných, čímž se zesílí působení el.proudu, zvýší citlivost, zmenší spotřeba, výchylka až 270°, třída přesnosti nejvýše 0,5, použití většinou jako wattmetr

· přívody otočné cívky jsou opět z protisměrně navinutých spirálových pružinek, řídící moment

· při měření prochází měřený proud oběma cívkami, v obou cívkách vzniknou magnet.pole, která mají snahu splynout co do směru i smyslu, výchylka ručky je závislá na proudech v obou cívkách

· pevná cívka stojí, v otočné tak vznikne točivý moment úměrný napětí (proudu) na otočné cívce a proudu v pevné cívce, moment soustavy

· změní-li se současně směr proudu v obou cívkách, zůstane zachován i směr točivého, směr výchylky

· vhodná pro měření AC i DC veličin i výkonu AC proudu

· u ampérmetru jsou cívky spojeny paralelně, u voltmetru jsou cívky spojeny sériově

· u wattmetru na otočnou napěťovou cívku s velkým počtem závitů se přiloží napětí na spotřebiči, na pevnou proudovou cívku s malým počtem závitů se přiloží proud spotřebičem, MP pak měří součin těchto hodnot, tzn. výkon včetně účiníku, proudový rozsah cívky je třeba kontrolovat vloženým ampérmetrem, je totiž možno nepřekročit max. měřený výkon a přesto se MP zničí v důsledku překročení proudového rozsahu

· u wattmetru pro měření jalového výkonu se zařadí do napěťové větve otočné cívky indukčnost (tlumivka) a činný odpor. Proud v napěťové větvi tak bude fázově posunut o 90°

· stupnice lineární, efektivní hodnota, malá citlivost, velká spotřeba

· vliv cizích magnet.polí, stíní se krytem z feromagnetického materiálu o velké permeabilitě
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    Elektrodynamická poměrová
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Ferodynamická poměrová
· na otočném Fe jádře navinuty dvě zkřížené cívky, 

· vznikne poměrový účinek pro měření účiníku cosΦ (fí) nebo fázového posuvu
