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Logické členy využívající základní logické funkce 4
Multiplexor (logický přepínač na jeden výstup)
-funkce multiplexoru je podobná funkci přepínače

-umožňuje přenášet informaci (0, 1) z adresou vybraného vstupu na pouze jeden výstup

-podle logické hodnoty řídícího signálu c je na výstup X připojen buď logický signál a, nebo logický signál b
-je-li vstup. signál c = 0, je výstupní signál X určen log. hodnotou vstup. signálu a, nezáleží na vstup. signálu b
-je-li vstup. signál c = 1, je výstupní signál X určen log. hodnotou vstup. signálu b, nezáleží na vstup. signálu a
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Rozbor obvodu
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Prezentace multiplexoru (přepínače na jeden výstup) pomocí demoverze PC programu Deeds
Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm
Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů. 
http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm 
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Popište signálově obvody přímo do obrázku od vstupů až po výstup
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Popište signálově obvody přímo do obrázku od vstupů až po výstup – řešení

[image: image7.png]Multiplexor (logicky pfepinac na jeden vystup)

uﬁ%

= 1
[ -

off
































