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Měřící soustava tepelná

· na principu změny délky kovového vlákna teplem, které vzniká průchodem AC či DC proudu

· byly vytlačeny magnetoel.soustavou s tepelným článkem

· vhodné pro vf proudy

nevýhoda: 

· malá přetížitelnost, nulová poloha ručky se mění vlivem vnější teploty

· nynější MP mají spirálu z dvojkovu, kterou prochází proud, 

· zahřátá spirála se svinuje nebo rozvinuje. Tím vzniká moment soustavy.

· výchylka ručky závisí na druhé mocnině proudu, takže stupnice je nerovnoměrná

· pro měření efektivní hodnoty AC proudu

· bez tlumení, protože spirála z dvojkovu má velkou tepelnou setrvačnost
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                      měřící soustava tepelná s bimetalem
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                      měřící soustava tepelná s drátem
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          Měřící soustava rezonanční (vibrační)
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· podstatou MP je elektromagnet a jho s ocelovými pružinami (jazýčky)

· jazýčky jsou vpředu zahnuty v pravém úhlu,

· čelní plošky jsou bíle smaltovány, aby bylo dobře vidět jejich kmitání

· pružinky jsou naladěny na mechanické rezonanční kmity, takže jazýčky mají různé vlastní kmitočty a jsou na jhu seřazeny tak, že jejich kmitočet směrem od leva doprava stoupá

· prochází-li cívkou elmagnetu AC proud, rozkmitá se nejvíce působením AC magnet.pole ta pružinka, která je naladěna na stejný kmitočet, jaký má proud

· jazýček s nejvyšším rozkmitem má tak v okénku stupnice i nejvyšší bílé políčko
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· kmitají-li dva jazýčky vedle sebe stejným rozkmitem, měřený kmitočet je právě uprostřed

· ostatní pružiny, jejichž rezonanční kmitočet je vzdálen od kmitočtu procházejícího proudu elektromagnetem, téměř nekmitají

· používají se k měření kmitočtů od 15 do 600Hz

